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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鸡西市滴道区金铁货场储煤场建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张洪臣
	联系方式
	13846029776

	建设地点
	黑龙江省鸡西市滴道区滴道河乡金铁村西北1.5km处

	地理坐标
	（130度49分28.541秒，45度21分54.594秒）

	国民经济

行业类别
	B0690：其他煤炭采选
	建设项目

行业类别
	四、煤炭洗选业06煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	68

	环保投资占比（%）
	85
	施工工期
	2025.3-2026.3

	是否开工建设
	☑否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	77117

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不设置，项目排放废气不含有毒有害污染物
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不设置，项目不新增工业废水直排
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不设置，项无有毒有害和易燃易爆危险物质
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不设置
地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
不设置

土壤

土壤、声环境不开展专项评价
不设置

声环境
不设置



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40：号）中“第十三条：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。
2、环境影响评价技术文件类型的符合性分析
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）四、煤炭开采和洗选中煤炭储存、集运项目应当编制环境影响评价报告表，详见表1-1。
表1-1：建设项目环境影响评价分类管理名录
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环评类别

项目类别

报告书
报告表
登记表
四、煤炭开采和洗选

6
烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069
煤炭开采
煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程
/
本项目为储煤场建设项目，属于利用固定场所进行煤炭储存和销售，根据上表可知，项目应编制环境影响评价技术文件类型为环境影响评价报告表。
3、选址合理性分析

项目位于黑龙江省鸡西市滴道区，国民经济属于B0690其他煤炭采选，符合土地利用规划要求。本厂址位于鸡西市境西北部，东与城子河区相连，南与鸡冠区、恒山区和麻山区接壤，西北与林口县分界，北与鸡东县毗邻；坐落在滴道区穆棱河、滴道河、暖泉河三河交汇处，三面环水，四面环山。项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物，属一般区域。本项目位于于鸡西市滴道区金铁村西北1.5km处，主导风向为西风；200m内无环境保护目标。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，与周边环境协调。项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素，因此选址合理可行。
本项目不属于高污染高耗能项目，项目仅用于贮存和销售周边其他煤矿生产的煤炭；项目生产中有无组织粉尘产生，在采用防风抑尘网、堆场及道路洒水、苫盖等措施后，粉尘产生能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的无组织排放限值；本项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，达标后排放；生产设备选用低噪声设备，采取隔声、降噪等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求；生活垃圾存放厂区垃圾桶，定期清运，由市政部门统一处理；雨水收集池沉渣进行资源化利用，定期清运；废机油、含油抹布等危险废物，统一暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB：18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响较小，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。

4、“生态环境分区管控”符合性
本项目位于黑龙江省鸡西市滴道区，根据依据黑龙江省生态环境厅发布的的《黑龙江省管控单元》（2023年版）中黑龙江省环境管控分布示意图，项目所在区域属于重点管控单元。项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号文件）中要求。

（1）生态环境准入清单符合性

本项目位于鸡西市滴道区，本项目与鸡西市滴道区生态环境准入清单对照情况见下表。

表1-1  《鸡西市及管控单元生态环境准入清单（2023版）》符合性分析

环境管控单元编码

管控单元名称

管控要求

本项目

符合性

ZH23030420004

滴道区水环境工业污染重点管控区

空间布局约束

1.同时执行：(1)区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。(2)加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。(3)根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
（1）本项目为储煤场项目，仅用于煤炭储存，不属于高耗水、高污染行业，满足要求。

（2）本项目不属于落后产能，不属于重点行业。满足要求。

（3）项目生活废水排入城市管网、雨水进入雨水收集池沉淀后回用，项目无废水排放。满足要求。
符合

污染物排放管控

污染物排放管控.同时执行:(1)新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。(2)集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行(1)对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。(2)到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉(含电力)实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目为储煤场项目，不属于重点行业，供暖采用电供暖，不使用高污染燃料，不排放二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物
符合
项目生活废水排入城市管网、雨水进入雨水收集池沉淀后回用，项目无废水排放。

环境风险防控

1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目为储煤场项目，仅用于煤场储存。不属于有色金属冶炼、焦化等行业。项目生活废水排入城市管网、雨水进入雨水收集池沉淀后回用，项目无废水排放
符合
本项目未在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建企业。
综上分析，本项目符合《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）号中的要求。
（2）生态保护红线符合性

本项目与生态保护红线符合性情况见表1-2。

表1-2  生态保护红线管控要求符合性分析

管控单元类别

一般管控区

管控要求

依法管控，严禁有损主导生态服务功能的开发建设活动。

符合性分析

项目位于黑龙江省鸡西市滴道区，所在区域不属于优先保护区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，属于一般管控区。本项目为储煤场建设项目，仅用于煤炭储存，项目建设不会对区域生态服务功能产生损害。
（3）环境质量底线符合性

根据《2023年黑龙江省生态环境状况公报》，鸡西市2023年各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。根据鸡西市生态环境局网站公布的2023年1月～12月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河河口内断面全年达到Ⅲ类水质类别标准。根据现状监测可知，本项目声环境保护目标处声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

本项目为储煤场项目，日常生产中有无组织粉尘产生，在采用防风抑尘网、堆场及道路洒水、苫盖等措施后，产生粉尘能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放限值。

项目生活废水排入城市管网，径流雨水进入雨水收集池沉淀后回用，项目无废水排放。
项目选用低噪声设备、采取减振、消声、隔声等降噪措施，经过隔声及距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

综上，工程的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求
（4）资源利用上线

①能源利用上线
项目按照《黑龙江省“十四五”节能减排综合工作实施方案》的要求，因地制宜推动清洁取暖和智慧供暖，实施清洁燃煤、煤改电、煤改气以及生物质、地热能、太阳能、风能、工业余热等供暖方式。本项目为储煤场项目，项目冬季办公室采用电供暖，设备使用清洁柴油，符合能源利用上线要求。
②水资源利用上线
根据黑区域环评办[2019]4号关于印发《黑龙江省区域空间生态环境评价技术方案》的通知的要求，鸡西市地表水管控区评价结果，鸡西市除虎林市外，其他市县区为一般管控区。本项目用水量较少，不属于耗水工业项目，不会加重水资源消耗，项目符合水资源利用上线管控要求。
③土地资源利用上线
根据《黑龙江省国土规划（2016-2030年）》《黑龙江省主体功能区规划》《黑龙江省国土资源“十三五”规划》的要求，围绕国土空间总体布局，全面推进国土集聚开发、分类保护和综合整治。土地资源分区管控要求要按照土地资源重点管控区的生态保护红线集中区、污染地块（重度污染农用地）集中区和一般管控区等三个方面制定。本工程占地为工业用地，符合土地资源利用上线要求。
5、与《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》、《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准》的符合性分析
2023年6月，鸡西市生态环境保护综合执法局发布了《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》及《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准》，本项目与《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》及《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准》符合性分析详见下表。
表1-3 《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》、《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准》符合性分析
文号

文件要求
本项目建设情况

符合性

鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案（鸡环执法〔2023〕7号），鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准（鸡政保委办发〔2023〕16号）
大气污染防治措施
储煤厂四周应当建设闭合的防风抑尘网。防风抑尘网高度不得低于物料堆高度，遇到高压线等高空障碍物可适当调整高度。储煤厂堆存物应当使用绿网进行苫盖。

储煤场四周建设闭环防风抑尘网，储煤场内储存煤炭使用绿网苫盖
符合

储煤厂在日常作业中应当采取喷淋、洒水等方式进行降尘，并且严禁在重污染天气期间、大风天气时生产作业，以避免造成扬尘污染

储煤场日常进行洒水降尘，禁止在重污染天气期间、大风天气时生产
符合
储煤厂使用的运输车辆应当按照当地城市执法部门的要求进行全面苫盖，并确保车辆清洁

进入储煤场运输车辆要求苫盖
符合
储煤厂原则上不得使用燃煤锅炉，应当使用电、天然气等清洁能源取暖。若因条件限制使用燃煤、生物质锅炉的应当配套建设高效除尘设施，并定期检测

项目冬季使用电供暖
符合
如有破碎工序或皮带输送作业环节的，须在封闭空间内作业，防止扬尘污染

项目无破碎工序、皮带输送作业环节
符合
水污染防治措施
储煤场所应当配套建设雨水导流槽、雨水收集池（雨水收集池应建在厂区地势最低处），收集的雨水沉淀后用于场区洒水降尘和绿化

储煤场设有雨水收集池及导流沟，雨水沉淀后用于厂区洒水降尘
符合
无法接入污水管网的储煤厂应当建设防渗旱厕或防渗化粪池，定期转运至当地生活污水处理厂进行处理或作为肥料进行综合利用，并建立管理台账

生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理
符合
土壤污染防治措施
储煤厂场区地面必须全部硬化，其中车辆进出口及主要运输通道必须使用水泥或柏油进行硬化

储煤场厂区地面硬化，车辆进出口使用水泥硬化
符合
噪声污染防治措施
储煤厂应当选取低噪声的设备、设施，并严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关规定，合理规划生产作业时限
项目选取低噪声设备，夜间不进行生产
符合
危险废物污染防治措施
储煤厂应当建设危险废物贮存间，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》设置危险废物标识，将产生的废机油等危险废物进行收集贮存，定期由有资质的处置单位转移、处置，执行危险废物转移联单管理制度并做好台账记录

项目在厂内设危险废物贮存点，用于贮存储煤场产生的废机油等危险废物，定期交由有资质单位处理
符合
其他污染防治措施
储煤厂应当定期对厂区及周边进行清理保洁，保持良好的环境卫生面貌，防止出现“脏、乱、差”现象。并设置生活垃圾收集箱，定期转运

项目设置生活垃圾箱，定期转运清理
符合
综上，本项目符合《鸡西市洗煤厂、储煤厂排查整治工作方案》、《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治标准》要求。
6、与“高污染燃料禁燃区”符合性分析
为进一步改善城市空气环境质量，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发〔2014〕1号）要求，鸡西市在重点区域划定了高污染燃料禁燃区。燃区内也禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施，已建成的应在政府规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

禁燃区的范围涉及北环中路（西）---东山街---兴国东路（蔬菜公司）---电工路---红星路---和平南大街---201国道（体育馆）---兴国西路头---北环中路（休闲广场东），形成的围合区域。

本项目位于鸡西市滴道区，不在鸡西市高污染燃料禁燃区范围划定范围内，项目不违背鸡西市高污染燃料禁燃区要求。
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图1-1 鸡西市高污染燃料禁燃区位置图
7、本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性

黑龙江省大气污染防治条例提出：第五十六条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。第五十八条：企业应当按照设计和开发利用方案作业，设置废石、废渣、泥土等专门存放地，并采取围挡、硬化施工道路、洒水降尘、设置防风抑尘网或者防尘布等防尘、降尘措施。开采后应当及时进行生态修复，防治扬尘污染。

本项目为储煤场项目，储煤场四周设有闭合防风抑尘网，储煤场内堆存煤炭使用绿网进行苫盖；定期对储煤区域进行洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气进行作业；煤场运输车辆进行全面苫盖。综上，本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》是相符合的。

8、本项目与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性
《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》提出：推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。

本项目为储煤场项目，项目内有大型煤炭物料堆场，储煤场四周设有闭合防风抑尘网，储煤场内堆存煤炭使用绿网进行苫盖；定期对储煤区域进行洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气进行作业；煤场运输车辆进行全面苫盖，项目符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

9、本项目与《商品煤质量管理暂行办法》的符合性

文号

文件要求
本项目建设情况

符合性

商品煤质量管理暂行办法
（国家发展和改革委员会令
第16号）
质量要求

商品煤应当满足下列基本要求：

（一）灰分（Ad）褐煤≤30%，其它煤种≤40%；
（二）硫分（St,d）褐煤≤1.5%，其它煤种≤3%；
（三）其它指标汞（Hgd）≤：0.6μg/g，砷（Asd）≤：80μg/g，磷（Pd）≤：0.15%，氯（Cld）≤0.3%，氟（Fd）≤200μg/g。
据检测本项目：

灰分（Ad）>60%

硫分（St,d）为0.15%

（三）汞（Hgd）≤：0.6μg/g，砷（Asd）≤：80μg/g，磷（Pd）≤：0.15%，氯（Cld）≤0.3%，氟（Fd）≤200μg/g。
灰分（Ad）>40%其他符合

煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业是商品煤质量的责任主体，分别对各环节商品煤质量负责。
本项目对煤炭生产、加工、储运、销售、进口等各环节商品煤质量负责
符合
煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业均应制定必要的煤炭质量保证制度，建立商品煤质量档案。

本项目建立商品煤质量档案。
符合
监督管理
煤炭管理部门及有关部门在各自职责范围内依法对煤炭质量实施监管。煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业应当接受监管
本项目煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业应当接受监管
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程由来
本项目位于鸡西市滴道区金铁货场，其主要目的是为了应对煤炭产品储存的需求。本项目的目标是建立一个能够容纳3万吨煤炭的货场。考虑到鸡西市对煤炭的巨大需求，建立一个储煤场是必要的，它将有助于平衡燃煤和运煤之间的供需差异，为煤炭的储存提供更加便捷和有效的解决方案。
鸡西市滴道区金铁货场依据鸡西市生态环境局发布的《鸡西市洗煤厂、储煤场环境综合整治验收标准》要求，对储煤场相关环保措施进行建设。

2、工程组成
项目主要建设内容见下表。
表2-1  主要建设内容一览表

工程

类型

工程名称

工程建设内容

备注

主体

工程

储煤场
储煤场总面积77117m2，最大储煤量3万吨，煤炭最大堆高3.5米，年周转量30万吨，运输次数为15000次/a。
新建
公用

工程

给水工程

项目生活用水来源为滴道区供水主管网，生产用水主要为滴道区供水主管网供水，以及使用沉淀后回用的雨水。
新建
排水工程

项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用；生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理，达标后排放
依托
车辆冲洗用水
项目车辆冲洗用水水量是4m³主要为滴道区供水主管网供水
依托
供电工程

由市政电网提供

依托

供热工程

本项目不使用锅炉，冬季采用电采暖。
新建
办公区域
用于厂区人员日常办公，砖混结构，面积755.61m2
新建

维修间
生产机械日常维护，砖混结构，面积544.61m2
新建

储运工程
道路
400m×8m的水泥道路，面积3200m2
新建
仓库
储存日常物资，工具等，钢混结构，面积805m2
新建
装卸区域
装卸货物区域，钢混结构，面积1052.54m2
新建
环保

工程

污水防治措施

本项目的生产废水为煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理。储煤厂建设雨水导流沟深0.3m、宽0.15m、长750m，导流沟与雨水收集池相连，将收集的雨水沉淀后用于场区洒水降尘，储煤场雨水收集池面积400m3（2座）。本项目初期雨水收集池容量为680m3（1座），按照10mm的降雨深度进行收集。
新建
货场周围设排水沟及沉煤池（本项目共设置1座面积为500m2的沉煤池），收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用。
新建

车辆冲洗废水，经沉淀处理后循环使用不外排。
依托
固体废物防治措施

储煤场内设置垃圾收集箱、危险废物贮存点，垃圾收集箱用于生活垃圾收集，由当地环卫部门统一处理；危险废物贮存点用于暂废机油、含油抹布、含油零部件及废机油桶等危险废物，定期委托有资质单位处置。
新建
煤池煤泥固体废物委托有资质单位处置
依托
废气防治措施

储煤场四周建设闭合防风抑尘网高6m、长1326m，储煤场内堆存煤炭使用绿网进行苫盖；储煤场日常对储煤区域进行洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气进行作业；煤场运输车辆进行全面苫盖。
新建
噪声防治措施

施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备、设施，大型施工机械应采取封闭或隔绝措施，杜绝夜间施工现象。厂界外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

新建
地下水、土壤保护措施
储煤场车辆进出口及主要通道使用水泥硬化，其余厂区地面简单硬化；对雨水收集池、沉煤池进行一般防渗，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危险废物贮存点进行重点防渗要求1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s)
新建
3、项目设备
本项目主要设备见下表2-1-1
表2-1-1  主要设备一览表
序号：
设备名称
型号
数量
1

火灾自动报警系统

Tanda：242点位

3套
2

自动喷水灭火系统

ZDMS0.8/30S

3套
3

消火栓系统

SNZW65

3套
4

防烟排烟系统

86*57cm-200P

3套
5

手提式干粉灭火器

MFZ/ABC1

10

6

泡沫灭火器

50Kg

15

7

氧化碳灭火器

20Kg

20

8

防应急照明灯

258×235×46mm

10

9

应急广播

NJ-5

6

4、主要工程量
本项目主要工程量见下表2-2。

表2-2工程量明细一览表

序号

名称

规模
备注
1

储煤堆场

70000m2
/

2

办公场所

755.61：m2
砖混结构
3
厂区主道路

3200m2（400m×8m）

/
4
厂区防尘网墙

2600m2
/

5
装卸场地

1052.54m2
钢混结构

6
雨水收集池
400m3（2座）
/

7
初期雨水收集池
680m3
/

8
危险废物贮存点

80m2
/

9
沉煤池
500m2
/

10
仓库
805m2
钢混结构

11
维修间

544.61m2
砖混结构

5、工作制度及劳动定员
本项目年工作300天，分两班轮换作业，每班日工作12小时，储煤场劳动定员50人，项目不设置食堂和宿舍。

6、公用工程
（1）给水系统

本项目用水包括生活用水、堆存及道路洒水等。

生活用水：本项目劳动定员50人，本项目年工作300天，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（BD23/T727-2021），员工用水量为80（L/人·d），则生活用水量4m3/d（1200m3/a）。
堆场及道路洒水：储煤场总面积77117m2，堆场及道路洒水按0.5L/m2·d计，每天洒水一次，堆场及道路洒水量为38.6 m3/d、7141 m3/a（全年洒水以185天计）。

排水

初期雨水：初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t

式中：Q—初期雨水量，m3；

t—降雨历时，分钟，取15分钟；

Φ—径流系数，取0.6；

q—暴雨强度，l/s·ha；

F—汇水面积（0.40公顷）

经计算，当地暴雨强度为171.46L/s·ha，初期雨水量约为617.3m3。依据上述计算，建议初期雨水收集池容积设置为680m3。

生活废水：生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量3.2：m3/d(960m3/a)。产生的生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理，达标后排放。

生产废水：本项目生产用水仅用于堆场及道路洒水，堆场及道路洒水全部蒸发，项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水。

项目用水及废水产生量明细详见表2-2。
表2-2 用水量及废水产生量一览表   单位：m3
用水类型

日用水量
日用量

职工生活用水

道路及堆场洒水

喷洒及煤堆渗出的煤泥水

用水指标
日用量
用水指标
日用量
/
80L/人

0.5L/m2·d
采暖期
用水量

50人
4
77117m2
38.6
2
44.6

排水量

3.2
/
0.15
3.2

非采暖期
用水量
4
/

1
5

排水量

3.2
/

/
3.2
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图2-1-A  水平衡图 (采暖期)  单位：m3/d
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图2-1-B水平衡图：(非采暖期)单位：m3/d
（3）供热

本项目生产无需用热，冬季采用电供暖。

（4）供电

本项目供电由当地供电局提供。

消防设施配置：

3套Tanda：242点位火灾自动报警系统、3套ZDMS0.8/30S自动喷水灭火系统、3套SNZW65消火栓系统、3套86*57cm-200P防烟排烟系统。
‌‌灭火器‌：储煤场配备10个MFZ/ABC1手提式干粉灭火器、15个50Kg泡沫灭火器和20个20Kg二氧化碳灭火器

防火设施‌：储煤场配备防火设施，包括消10盏258×235×46mm防应急照明灯和6个NJ-5应急广播。

7、平面布置

本项目厂区总占地77117m2，厂区四周建设闭合的防风抑尘网，雨水收集池建设于厂区内地势最低的东南角，危险废物贮存点位于厂区西，项目厂区设置合理。
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图2-2平面布置图
8、环保投资：
本项目环保投资具体情况见表2-3。

表2-3环保投资一览表

类别

防治措施

投资（万元）

废气治理措施

防风抑尘网
25
洒水设施

2
煤炭绿网苫盖

0.5
运输车辆苫盖

0.5
废水治理措施

雨水收集池
4
沉煤池
3
雨水导流沟

7
噪声治理措施

选取低噪声设备、定期维护
1
固废治理措施

生活垃圾收集箱
0.5
危险废物贮存点
2.5
土壤治理措施
厂区地面硬化
20
环保设施

运行费用

环保设施的运行、维护、维修费用

2
环保投资（万元）

68
占总投资比例（%）

85%
9、原料煤性质分析

本项目原料煤不属于高含氟或高含砷煤，原料煤性质分析见表2-4原料煤性质一览表

表2-4原料煤性质一览表

项目
符号
单位
检测结果
全水分
Mt
%
收到基

ar
空气干燥基

ad
干燥基

d
干燥无灰基

daf
工

业

分

析
水分
M
%
5.4
/
/
/
灰分
A
%
70.3
73.44
74.32
/
挥发分
V
%
10.66
11.14
11.27
43.89
固定碳
FC
%
/
14.24
/
/
焦渣特征
CB
%
1
检测标准：
水分：GB/T30732-2014<煤的工业分析方法仪器法

灰分：GB/T30732-2014<煤的工业分析方法仪器法>

挥发分：GB/T212-2008<煤的工业分析方法>GB/T30732-2014<煤的工业分析

方法仪器法)

焦渣特征：GB/T212-2008<煤的工业分析方法>GB/T30732-2014<煤的工业分析

方法仪器法)


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1、施工期

本次主要建设内容为场地平整、地面硬化，建设煤炭储存配套相应环保设施。主要影响范围为项目场区区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境、生态环境等。
2、营运期

本项目属于煤炭经营销售，只是利用固定场所贮存和销售。主要工艺流程为汽车运至煤炭场内贮存，根据客户要求，将煤炭装汽车运出即可。项目主要生产工艺流程及产污环节见下图2-1。
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图2-1工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目无原有环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）基本污染物

根据《2024年黑龙江省生态环境状况公报》，鸡西市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、17μg/m3、43μg/m3、28μg/m3；CO：24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为105μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，鸡西市属于达标区。

（2）检测位点
考虑地形、地貌、地面风场特征、项目地理位置和环境功能区的要求，根据项目情况和周围敏感点分布情况，本次评价在工程下风向布设1个环境空气质量现状监测点。项目区域冬季盛行西风，本次监测委托黑龙江盛禄评价检测有限公司对项目拟建储煤场进行环境空气现状监测。
（3）其他污染物

本项目大气环境空气质量特征因子引自黑龙江盛禄评价检测有限公司于2024年5月26日出具的报告编号HSL20240521-10的检测报告，详见附件。

①监测项目

TSP

②监测时间

监测时间：2024年5月21~23日，连续监测3天。

③监测点位

监测点位置具体见表3-1和图3-1。

表3-1项目环境空气现状监测布点一览表

编号

监测点名称

监测点坐标/°

监测因子

相对厂址方位

相对厂界

距离/m

经度

纬度

1#
厂界下风向
130.829006

45.367972

TSP

西
50
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图3-1环境空气现状监测布点图
④监测结果

本次环境空气质量现状监测结果见表3-2。

表3-2环境空气质量现状监测结果
监测

点位

监测点坐标/°

污染物

平均时间

评价标准

（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标比（%）

超标率（%）

达标情况

经度

纬度

项目下风向
130.829006

45.367972

TSP

日均

300

104-105
35
0

达标

由表3-2可知，本项目所在区域在监测时段内TSP的24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

2、地表水环境

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在地表水断面属穆棱河鸡西市过渡区，水质目标为Ⅳ类。根据鸡西市生态环境局网站公布的2023年1月～12月《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河河口内断面全年达到Ⅲ类水质类别标准。

3、声环境

本项目位于鸡西市滴道区金铁村西北1.5km处，区域声环境质量良好，依据《声环境质量标准》（GN3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB-T15190-2014），本项目区域内存在居民、商业、工业企业等，属于居住、商业、工业混杂的区域，故本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏查结果，本项目厂界50米范围内不存在保护目标，因此不进行现状监测。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500：m范围内无天然保护区、风景名胜区；无环境保护目标。项目厂界外500：m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目场址周围主要敏感目标分布情况见下表3-3。
表3-3  项目场址周围主要敏感目标分布情况
环境要素
保护对象
方位
距离（m）
环境要求
环境空气
金铁村
东南
1780
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
滴道河乡
东南
1750
金刚村
东南
2420
鸡场村
东北
2730


	污染

物排

放控

制标

准
	施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值；运营期生产过程中产生的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中的煤炭贮存场所无组织排放限值，具体见下表。

表3-4  大气污染物排放标准单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
表3-5煤炭  工业污染物排放标准单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
2、废水

本项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理。

3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见表3-6。

表3-6 噪声排放标准单位：dB（A）

时段

标准

标准值

昼间

夜间

施工期

GB12523-2011

70

55

运营期

GB12348-20082类
60
50
3、固体废物

固体废物污染物控制标准：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	运输路线
	本项目运煤路线鸡西市晨良鑫洗煤有限公司到金铁货场储煤场储煤

[image: image8.png]e

w
“ !
saok

DM NERERAE GR35






	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工扬尘
为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；施工材料（如砂石等）采取遮盖措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质、清理平整场地等活动时应当采取湿式作业等有效防尘措施。施工单位应当按照有关规定使用预拌混凝土，不得擅自在施工现场搅拌混凝土。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放，弃土石渣每天清除。

废水
施工废水主要是施工机械设备跑冒滴漏的污油及露天机械被雨水冲刷以及清洗后产生的废水。施工废水经施工现场临时雨水收集池沉淀处理后，上清液回用于施工场地和道路洒水降尘，不外排。施工人员生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。
噪声
施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型施工机械应采取封闭或隔绝措施，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。

固废
建筑垃圾及生活垃圾要随产随清，驶出施工现场的车辆，应清除轮胎上的泥土。将建筑垃圾运至市政指定地点倾倒，生活垃圾及时清运至指定地点。

生态
工程项目占地面积77117平方米，对生态环境的影响主要表现在施工期地表开挖，导致植被破坏、土地裸露等，但影响范围较小。施工结束后及时对场地进行硬化，对生态环境的影响将会逐渐减弱。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
（1）项目废气污染源

①储煤场扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），储煤场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：
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式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY——料堆表面积；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：
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式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表10，TSP取0.74；

u为地面平均风速，m/s，本次评价u取当地年平均风速u=2.59m/s；

M为物料含水率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表11各种行业堆场物料的含水率参考值，取6.9%；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表12，料堆的三边用围挡遮围，TSP控制效率为90%。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：
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式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0；

n——料堆每年受扰动的次数；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

[image: image13.png]


——污染控制技术对扬尘的去除效率；

u*——摩擦风速，m/s；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s；

u（z）——地面风速；

z——地面风速监测高度，取3m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

经计算：

项目所在区域u*=0.382＜ut*=1.02，其Pi取0，因此不考虑堆场风蚀扬尘的排放。

经计算可知，Eh为0.016kg/t，本项目储煤场用于煤炭堆放，储煤场四周设置抑尘网进行围挡，煤场日常运行中进行洒水降尘，对储存煤炭使用绿网苫盖，对粉尘控制效率为90%。项目年装卸量约为300000t，经计算本项目卸料时粉尘产生量为48.9t/a。
②运输车辆过程扬尘

本项目煤炭拉运出厂过程中汽车道路行驶引起扬尘。本项目厂区地面硬化未进行铺装，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中对于未铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：
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式中：EUPi—未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取1691.4g/km；a取0.3，b取0.3；

s—道路表面有效积尘率，取40%；

v—平均车速，取15km/h；

M—道路积尘含水率，取10%；

η—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水2次/天，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），去除效率取66%。

通过计算，未铺装道路扬尘量为25.23g/km。项目厂区内道路长度0.4km，运输车辆载重按20t/辆计，项目运输煤炭约为300000t/a，因此运输次数为15000次/a。物料运输车辆全部采用苫布覆盖，控制车速，厂区内每天洒水两次，降尘效率66%，本项目车辆运输粉尘排放量为0.063t/a，物料运输过程中粉尘产生量较小。

表4-1废气源强核算表

排放源

污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
核算方法
废气量m3/h
产生浓度mg/m3
产生量t/a
工艺
效率
核算方法
废气量m3/h
排放

浓度mg/m3
排放量t/a
堆场扬尘
颗粒物

系数法
-
-
48.9
储煤场四周设置围挡，定期洒水降尘效率
90%

系数法
-
-
4.89
运输扬尘
颗粒物

系数法

-
-
0.185
加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘

66%

系数法
-
-
0.063
（2）大气环境影响分析

本项目所在区域为环境质量达标区，本项目仅用于煤炭储存和转运，项目仅在物料装卸、堆存、运输过程中产生粉尘，储煤场四周均设有防风抑尘网，储煤场内部地面硬化，日常生产中对煤场进行洒水降尘，储存煤炭使用绿网进行苫盖，并保持地面清洁，运输车辆日常装卸过程中尽量减少煤炭落料过程中高差，对运输车辆进行苫盖，出场车辆均应先进行车辆冲洗，确保出场车辆不携带煤泥。

本项目冬季冰冻期煤场降尘措施包括：喷雾洒水‌：在煤堆表面进行喷雾洒水；排空‌：对于不使用的管线，及时排空并吹扫干净；对于临时使用的设备、管线或软管，用完后应及时排空管内介质，并用氮气吹扫干净；‌设备防尘‌：对于堆料机、取料机等移动设备，采用洒水装置进行湿法除尘，这些设备在工作时边运行边洒水；‌地面扬尘防治‌：在运输过程中，使用雨布等遮挡物减少风力对煤炭的影响，并在场内道路经常洒水。粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值。‌‌‌

（3）环保措施有效性分析
本环评要求项目储煤场四周均设有防风抑尘网，防风抑尘网高6m、长1326m，防风抑尘网高度为堆存煤炭的最大高度5.2m的1.15倍，贮存的煤炭使用绿网进行苫盖，定期对储煤场进行洒水降尘、储煤场厂区地面硬化，对进出储煤场运输车辆进行苫盖，冬季冰冻期煤场降尘措施包括：喷雾洒水‌：在煤堆表面进行喷雾洒水，从而有效抑制煤尘的扩散；排空‌：对于不使用的管线，及时排空并吹扫干净，防止介质冻结。对于临时使用的设备、管线或软管，用完后应及时排空管内介质，并用氮气吹扫干净；‌设备防尘‌：对于堆料机、取料机等移动设备，采用洒水装置进行湿法除尘。这些设备在工作时边运行边洒水，以减少煤尘的产生；地面扬尘防治‌：在运输过程中，使用雨布等遮挡物减少风力对煤炭的影响，并在场内道路经常洒水，减少煤尘的扩散。在严格落实以上措施后，项目能够满足《鸡西市储煤场环境综合整治验收标准》中大气污染治理措施要求。
（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南：总则》（HJ819-2017），废气监测要求详见表4-2。

表4-2监测要求

监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

无组织废气
厂界

颗粒物

1次/季度
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

2、废水

（1）项目废水源强
本项目用水为滴道区供水主管网供水，运营期用水主要为职工生活用水、堆场及道路洒水以及初期汇集雨水。
1）生活污水
生活污水产生量为3.2t/d，年产生量为960t。项目生活污水通过市政管网排入滴道区污水处理厂，该厂处理工艺采用“A²/O+深度处理”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，符合环保要求。

煤泥水

本项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水，煤泥水产生量为0.15t/d,年产生量为45t。煤泥水通过排水沟汇入沉煤池，利用自然重力沉淀去除大颗粒煤泥，处理后的清水回用。
3）道路及堆场洒水

储煤场日常工作中通过对堆场及道路进行洒水降尘，以减少粉尘产生。道路及堆场洒水随空气蒸发，不外排。
4）径流雨水
本项目堆场汇集雨水主要污染因子均为SS。雨水收集至雨水收集池，回用于堆场洒水以及道路洒水抑尘等用水，不外排。
厂区汇集雨水主要来源为降水，即径流雨水。按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量.
鸡西市暴雨强度公式：
q=5264.175×(1+0.9971gP)/(t+17.087)1.045


q─暴雨强度（升/秒·公顷）；

P─设计重现期（单位：年）；

t─降水历时（单位：分钟）

暴雨强度根据软件计算：

暴雨强度为171.46L/（s·ha）。

雨水流量按下式计算，计算结果见下表：

Q=q•ψ•F；

Q─雨水设计流量（l/s）；

ψ─径流系数，取ψ=0.6（车辆进出口及主要通道使用水泥硬化，其余厂区地面简单硬化）；

F─汇水面积（ha）；

q—暴雨量L/s•ha；

由上计算可知，雨水流量为2856.09m3/h，储煤场雨水收集池容积为714.02m3，根据厂区地势，雨水收集池建设在厂区地势较低的东南角，本项目设置容积为400m3雨水收集池（2座）用于收集径流雨水，收集沉淀后用于降尘用水。
[image: image15.png]SREEEKREE v1.09.2 Designed by Jing X
pasE2 iy

% BRI - [ —

ETBELT

CARL © - PR 71 N F R
() o%"

BT RTARIE T R AR A

RTEESH

= RETEIA R B
BEpET [5 A AT (REMTERLS)
MARESH

SDAkERs [T Fok TR AR
waREY  [0.00 [REROIEE . 8 FaE |

BEE. 11146 R/ - A

L e 9336 FA [28%.00 SRR





图4-1暴雨强度及雨水流量计算截图
（2）水环境影响分析
本项目产生的生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理；生产抑尘用水全部进入物料中挥发，不外排；径流雨水导入雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排。因此，本项目产生的废水均不会排放至外环境，项目对地表水的影响在可接受范围内。
（3）环保措施可行性分析
本项目设置雨水收集池及导流沟对径流雨水进行收集，收集后的雨水经沉淀后回用于洒水降尘。由上文可知，本项目雨水收集池面积通过鸡西市暴雨强度推导出雨水汇水量进而计算得出的，项目各雨水收集池面积均在计算结果上进行少量增加，雨水收集池池容能够满足径流雨水收集需求。
径流雨水：在鸡西市近十年年均日降雨量为559mm，径流系数取0.6，以平均降雨量集中在降雨前3h计，径流雨水为前15分钟降水，年均径流雨水量计算公式如下：
年均径流雨水量=年均降雨量*径流系数*汇水面积*15/1800
由上式计算可知，储煤场年径流雨水量2516m3，根据上文水平衡可知，堆场及道路洒水年使用量7141：m3，雨水收集池收集的径流雨水能够全部被消纳。
表4-3废水污染物排放源

产排污环节

污染物种类

污染物产生量t/a

污染物产生浓度mg/L

排放形式

治理设施

生活污水

COD

0.2
150
不排放

排入城市管网后，排入滴道区污水处理厂,达标后排放
BOD5
0.08
100
不排放

SS

0.008
50
不排放

氨氮

0.0192
20

不排放

径流雨水
SS
1.761
700
不排放
雨水经导流沟进入雨水沉淀池，经沉淀后回用于厂区洒水降尘
煤泥水

SS
45
/
不排放
经沉煤池澄清后清水回用
3、噪声

（1）噪声污染源强

本项目噪声主要为厂区内铲车、装载机、运输车辆设备运行产生的机械噪声。本项目针对各种机械设备的噪声，采取的治理措施有：企业在购买时选用低噪声设备；生产设备基础减震；平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态，为了减少噪声对周围环境的影响。根据类比调查，噪声源强在65~85dB(A)，根据工程设备噪声源强分析及对其采取噪声控制措施，通过公式计算厂界噪声值。

噪声预测按照《环境影响评价技术导则：声环境》（HJ2.4-2021）进行，按主要噪声源同时运行的不利工况进行预测分析。

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：


[image: image16.wmf]）

（

å

=

=

n

1

n

10

1

.

0

lg

10

i

L

L

i


式中：Ln——评价点的总声级，dB(A)；

n——声源数；

Li——某声源对评价点的声级，dB(A)。

点声源衰减模式：
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式中：LP(r)——预测点声级，dB(A)；

LP(r0)——已知参考点声级，dB(A)；

r——预测点到声源距离，m；

r——参考点到声源距离，取1m；

ΔL——其它因素引起的衰减量，dB(A)。

噪声预测按照《环境影响评价技术导则：声环境》（HJ2.4-2021）进行，按主要噪声源即生产设备同时运行的不利工况进行预测分析。根据总图布置，采用噪声叠加公式和点声源噪声衰减模式预测经采取治理措施后到厂界的贡献值，并判断是否达标。预测结果见下表。

表4-4噪声源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

噪声源

声源类型

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间（h）

核算方法

噪声值dB(A)

工艺

降噪效果dB(A)

核算方法

噪声值

生产

铲机
频发

类比法

65-75dB

低噪设备、加强维护、减速、
5
类比法
60~70
4800
装载机
65-75dB

60~70
车辆
55-65dB
50~60
表4-5厂界噪声预测结果表单位：Leq(dB)

位置

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值
51.7
48.7
51.8
48.4
标准值

昼间60/夜间50
本项目的噪声主要为铲车、推土机、装卸车辆的噪声，在55～75dB(A)左右。车辆采用低噪声设备、加强车辆维护、厂区内限速，车辆白天工作，夜间（22：00-06：00）禁止进行物料的装卸及运输工作，在采取以上降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目对周围声环境影响较小。
（2）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南：总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见表4-6。

表4-6监测要求

监测类别

监测点位

监测指标
监测频次

执行标准

声环境
储煤场厂界四周外1m布设监测点
连续等效A声级
每季度开展1次监测

边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值

（3）噪声影响分析
本项目位于于鸡西市滴道区金铁村西北1.5km处，200m内无环境保护目标。并且本项目通过采用设施围挡、施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型施工机械应采取封闭或隔绝措施，杜绝夜间施工现象等措施来减少噪声的污染。因此储煤厂对周围环境噪声污染的影响会很大程度减小。
4、固体废物

（1）固体废物排放信息
1）生活垃圾
本项目员工合计50人，生活垃圾按照0.5kg/人•d计，生产天数为300天，则产生的生活垃圾量为7.5t/a，集中收集，由所在地环卫部门清运处理。固体废物产生情况见表4-7。
2）雨水收集池沉渣
项目收集雨水经沉淀处理后循环使用，沉淀池会产生少量的沉渣，主要为煤渣、沉渣等物质，根据企业提供的资料，沉渣的产生量约为：0.0067t/a，定期清理后外售综合利用。
3）危险废物
危险废物统一储存在危险废物贮存点内，储煤场废机油、含油抹布、含油零部件及废机油桶产生量合计0.1t/a，集中收集后，定期交由有资质单位处理。危险废物贮存点地面与裙脚要用坚固、防渗的建筑材料建造，至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s)，危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后再交给有资质的危险废物处置单位处理。
采取上述措施后，运营期产生的固体废物可以得到有效处理处置，不会对周边环境产生危害性影响。
表4-7固体废物排放信息

产生环节

名称

性质
代码

年产生量t/a

贮存方式

处置方式和去向

处置或利用量t/a

日常生活
生活垃圾
一般固体废物

900-002-S61
7.5
垃圾箱
环卫部门
7.5
生产

沉渣

一般固体废物

069-009-99

2
/

外售综合利用
2
维护
废机油
危险废物
900-217-08
0.07
暂存危险废物贮存点内
委托有资质单位处置
0.07
含油抹布、含油零部件及废机油桶

危险废物

900-041-49
0.03
暂存危险废物贮存点内

委托有资质单位处置

0.03
（2）危险废物处置措施

1）危险废物贮存点设置要求

危险废物贮存点应做到防风、防雨、防晒、防渗漏，地面和裙脚严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗、防漏。
环境管理要求

本项目危险废物贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设置，并做到以下几点：

①危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志，危险废物识别标识包括危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌和包装识别标签；

②危险废物贮存场所应设置成防风、防雨、防晒、防渗，废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；

③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施，危废仓库出入口、仓库内部以及危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与企业中控室联网；

④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

⑤装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装易挥发危险废物的容器严格密闭，防止其挥发；

⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；

⑧必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

对于委托处理的固体废物，其运输转移过程中需做到以下几点：

①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。运输过程中要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境；

②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部：公安部：交通运输部：部令：第23号），危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及黑龙江省对危险废物转运的相关规定；

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施；

④生活垃圾清运车辆（包括机动车辆和非机动车辆）运输垃圾应符合下列质量要求：车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰；运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾；运输作业结束，应将车辆清洗干净。
5、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，可不开展地下水专项评价工作；土壤不开展专项评价工作。

(1)污染源、污染途径

本项目运营期废水主要为员工生活污水和厂区雨水。正常状况下，上述废水可做到无废水外排，不存在对地下水和土壤污染的途径。废水对地下水、土壤可能造成污染的主要途径为非正常状态雨水收集池破损时发生的渗漏。

(2)污染物类型

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染物可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。本项目废水污染物以有机物及悬浮物为主。

（3)地下水、土壤环境保护措施

①源头控制

源头控制措施主要包括在雨水收集池等构筑物采取相应措施，降低污染物渗漏的环境风险。本项目车辆冲洗废水、生活污水、径流雨水可以做到全部回用，无废水外排，从源头上减少了废水的排放量。

②分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

表4-8分区防控措施

序号
场地
防渗分区
防渗技术要求
1
沉煤池
一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s
2
雨水收集池
3
危险废物贮存点
重点防渗区
1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s)
4
其他区域
简单防渗区
储煤场地面硬化，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化
6、生态影响
项目地块面积77117平方米，项目周边环境以林地为主，无生态保护目标，本地块仅用于煤炭的贮存、销售，项目运营过程中仅产生扬尘，在落实储煤点四周设置闭合防风抑尘网，场内堆存煤炭使用绿网苫盖；定期洒水降尘等措施后，运营期间产生的扬尘对生态环境的影响很小；项目本项目的生产废水为喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，生活污水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理；固体废物分类贮存，交由有资质的单位处理，对生态影响小；生产设备产生的噪声对生态环境的影响不大；综上，项目营运期污染物均得到有效处理和处置，对生态环境影响不大。

7、环境风险

（1）环境风险识别
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质或危险化学品，对项目的环境风险物质进行判断，本项目风险物质主要为废机油。

（2）建设项目风险物质存储情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目风险物质主要为废机油，产生的废机油暂存在厂区内危险废物贮存点。
表4-9环境风险物质统计表

序号

危险物质

CAS号

最大储存量（t）

临界量（t）

q值

1

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）

/

0.07
2500

2.8*10-5
合计

2.8*10-5
（3）环境风险影响分析
本项目选址不涉及环境敏感区，不存在重大危险源，风险水平值较低。项目运营期存在一定潜在的环境风险事故，主要为废机油泄漏对土壤、地下水造成污染。废机油储存在危险废物贮存点，危险废物贮存点内地面硬化，防渗性能不低于至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s)。只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中落实各种环境风险防范措施，在环境风险事故发生后，及时采取有效的风险应急措施，能够将事故风险控制在可接受的范围内，项目环境风险值处于可接受水平范围内。

煤堆自燃风险分析：

本项目煤堆自燃风险分析：

煤堆自燃的影响因素包括：‌煤质‌：不同煤种的自燃倾向性不同，如褐煤和长焰煤自燃倾向性较低，而烟煤和无烟煤自燃倾向性较高‌；‌降雨‌：降雨可以浸湿煤体，降低煤温，但也会增加孔隙和裂隙，使空气更容易进入煤堆内部，增加自燃风险‌；‌风流‌：风流较大的区域煤堆更容易自燃‌；‌煤堆体积‌：小体积的煤堆临界自燃温度较低，大体积的煤堆临界自燃温度较高。

煤堆自燃的防治措施包括：‌隔氧处理‌：封闭煤堆表面，阻断氧气接触通道；‌‌监测和控制环境条件‌：监测环境温度和湿度，控制通风条件，避免高温和潮湿环境‌。通过以上措施可以有效降低煤堆自燃的风险，保障煤炭存储和运输的安全。
消防设施的可行性：本项目中消防设施配置包括：‌灭火器‌：Tanda：242点位火灾自动报警系统、ZDMS0.8/30S自动喷水灭火系统、SNZW65消火栓系统、86*57cm-200P防烟排烟系统。储煤场配备10个MFZ/ABC1手提式干粉灭火器、15个50Kg泡沫灭火器和20个20Kg二氧化碳灭火器。防火设施‌：储煤场配备防火设施，包括消10盏258×235×46mm防应急照明灯和6个NJ-5应急广播。

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统能够根据火灾情况自动报警和喷水，在火灾发生的第一时间起到警示和削弱火势的作用。此外，储煤场配MFZ/ABC1手提式干粉灭火器、50Kg泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，也为火灾扑救提供了有效方式。并且储煤场配备防火设施，包括消258×235×46mm防应急照明灯和NJ-5应急广播，为工作人员的安全提供保障。
8、环境风险防范措施
（1）大气环境影响因素

项目运营期的大气环境影响因素主要为运煤车辆装卸产生的扬尘、煤场堆煤产生的扬尘，均为无组织排放，本项目施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；施工材料（如砂石等）采取遮盖措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质、清理平整场地等活动时应当采取湿式作业等有效防尘措施，可有效降低扬尘对环境空气的影响。

（2）水环境影响因素

本项目煤场建设2座400m3雨水收集池处理将雨水收集沉淀后循环使用，不外排；运输汽车清洗废水经沉淀处理后循环使用不外排；生活污水主要为洗漱废水，排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理。因此，本项目对水环境无影响。

（3）固体废物环境影响因素

本项目固体废物主要包括：生活垃圾、废机油、含油抹布、含油零部件等。本项目产生的生活垃圾依托当地环卫部门统一收集处理；废机油、含油抹布、含油零部件及废机油桶统一暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。

（4）声环境影响因素

本项目的噪声主要为铲车、推土机、装卸车辆的噪声。车辆采用低噪声设备、加强车辆维护、厂区内限速，车辆白天工作，夜间（22：00-06：00）禁止进行物料的装卸及运输工作，在采取以上降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目对周围声环境影响较小。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	储煤场
	颗粒物
	储煤点四周设置闭合防风抑尘网，场内堆存煤炭使用绿网苫盖；日常生产中对厂区洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气作业；运输车辆进行全面苫盖
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放监控点浓度限值要求

	地表水环境
	生活废水
	化学需氧量、氨氮
	生活废水排入城市管网后，由滴道区污水处理厂处理
	不外排

	
	径流雨水
	悬浮物
	建设400m3雨水收集池（2座）处理将雨水收集沉淀后循环使用，不外排
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，加强设备维护，厂区内限速
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾依托当地环卫部门统一收集处理；雨水收集池沉渣定期清理后外售综合利用；废机油、含油抹布、含油零部件及废机油桶统一暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	储煤场地面硬化、车辆进出口及主要通道地面水泥硬化；对厂雨水收集池、沉煤池进行一般防渗，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危险废物贮存点进行重点防渗要求1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s)

	生态保护措施
	储煤场四周设有闭合防风抑尘网，储煤场内堆存煤炭使用绿网进行苫盖；定期对储煤区域进行洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气进行作业；煤场运输车辆进行全面苫盖

	环境风险

防范措施
	1、组织人员定期巡查；2、设置安全警示标识及公告栏；3、建立台账

	其他环境

管理要求
	项目投产后，建设单位设1名专职环保人员，负责处理生产中的环保问题，领导和组织本单位的环境监测，监督本单位的环保工作。

根据《固定污染源排污可分类管理名录》（2019年版），本项目属于本项目属于06煤炭开采和洗选业，应属于排污许可中的“重点管理”。

本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成和投产使用，项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。


六、结论
	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	4.953t/a
	/
	4.953t/a
	4.953t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	7.5t/a
	/
	7.5t/a
	7.5t/a

	
	收集池沉渣
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	2t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.07t/a
	/
	0.07t/a
	0.07t/a

	
	含油抹布、含油零部件及废机油桶
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 项目地理位置图
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附图2 鸡西市环境管控单元图
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附图3 环境保护目标图
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附件1 营业执照
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附件2 租赁协议
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附件3 关于土地类认定的文件
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附件4 鸡西市土地利用总体规划图
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附件5 检测报告
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附件6 生态环境分区管控分析报告
[image: image29.jpg]IR 7y X5 o i
78 T Xk S L

HigHAL: ZEEA TREEHARAT
e H BN TE] . 20254F 02 H 24 H



[image: image30.jpg]2 TR BB B e
RIL: b b O, <,



[image: image31.jpg]1. i

X4 TR (X 4k 55 3 il A W I 7 B KRS PG TR (X TH i s T AN T 0.01 P A L

AR A R A TR N 0.00 P A B, HIUH SR 0.00%

5 E R G B A A T ZEAR AN 0.00 F A AR, SIH SR 0.00%. {Fi b R ERM . 5EHMRAETH FUIR
EHHEI ZEMBAN0.00F AR, HIH ST 0.00%. R K SR,

SR AR IR XA AN 0.00 “F A B, S350 H 5 HUEAR 0.00%. 55 E R HK =Rl SRR X A2 4 RN 0.00 ~F 7
AR, S HE SHERA0.00%.

SR OIS A BTSSRI N 0.00 PO A B, IUH 5 HIEAR 1 0.00%; 5 5 5 i R OSSN T 0.01 T
AR, HIH SR 100.00%;: —BEE RO ER BN 0.00 F AR, HIH HHLE R 0.00%.

SR KRB Y X AT AN 0.00 F 5 AR, HIH S AR 0.00%; 5H T /KIPREE 5 5 XA A AN 0.00 F 5
AR, HUH SHEFK 0.00%, ST —BEE XZERBN/NT 001 FiH AR, HIH SHUERE 100.00%.

Lo WX T T (X Sk 0037 ik S W0l H 5 BB T 48 AR SRR 4 X A 5 R SR AR A I il i BRI

e WIE N RERZ M TR, MBS R oN% “IH D FBOTEE RS CBRME 1K) RSN rhie BT 00T, ATiH
“THYEE” %EERN 10 K.



[image: image32.jpg]R 1IUH 5 BT A AL B R B S BILIL B3R

TR 5
_ - RE . wxmEs | X
Goy ok —ga% o | R | FREE R BTAHK Frig | ABEEA
AHFRLUERENE o | mmwr | i BT R X 2 AFo.01 | 100, 00%
KR AL
ﬁ%ﬂégiﬁﬁﬁﬁ 2 | wamw | wEx X KRB R R E A RE | 0.0l 100. 0%
mEARE LR | aawEomenx | 7 | smn | wex X B AV MK AFo.01 | 100,008
K RAT AT 2| mmm | wEx I KRB TS R S X AFo.01 | 100, 00%
VE: TR BRI BA eR oT. AR IT. RSB IUNE S .
2 W B 5 AKIRE RS XA B gt &
SARRPR | 5—GEFK | 5057 | SEEFK
e | KEHAR | KEMES | KERAR | HXAER | AXER HREE HXER | FRsT | RS
CEAAE) | (Fra®) | CPrAR) | (FAAE)
AR A EHZ A

% 3 Bl 5 E K Gk M B IR KAHA S DL g ita&

4




[image: image33.jpg]ER KR 0| S R M| SRORMRER | SERRATER | 5LRRAEH
FE T rpR ek CEAAR) CEAAR) CEAAR) Cramy | ERRFWR | FRMT | FRKE
- - % % % % - - -
KATHESARGRY . CEEALE) HZERS TR
CERRTH CERRTH SRR
e m &% %5 WERER | BOEFRARER | —BRHRARER | FENT | RRE
CEHAE) CEAAR) CEATAR)
% % EH%
5 W H S BR R XIUREEBIEM BN GTTE
CERGEE | SERGFX | SERARFX | SERRFKR
e #m P 5 | FREER | BORMRER | SHKERER | SRXETER | FRbT | FRKE
CFHAE | CPAAE) CERAR) CERAR)
% —s % —
%6 Wi H 5 R AKRE B XML B NS #
FHEBRAD | FREBRAK | FRET | FRRE TR A FRER
YS2303046310001 |38 [X H 7K R4 — X PE 7 B X —E X
e X R B R A
. S T S S AT R A e (—) A
I A TR, 34 1 AR T




[image: image34.jpg]B R MwEY

HFEER AR

Brig

BB IX &

FRXRA

BRER

s L (D @ R HEG RR BRI, PREFSA X
G LA R ETER. WK, Bt (5 HlE. LiEA
(T ITs 58, R I B RS R BT 2. A
RO O R E M T AR A B E T, NS TE
NP BB T 200, T SR 5 S AR A
XA RAESIAE L E MW TSR 3. E BN Y@y %
A1 R TS Gl B A VR B, D J e DX B
it T R B . RIS Rl B, MBSO R, K
INREUECR . BRI RIS R R RBR SO Y
USSR IF A R B KR KA A WKL
X, AR R B R BRI L T AR IE X 45 H
B LR A B E O T AR ML, DR
15 AR BB o 4. A2 A Ak DUR TAVAR R IX L A1l
JTRIX . R EE. SERRMIALEY) . BRIy S RIsE |

EFBLIEAL, NSRRI, R B T KK B
SFEEAT I, Bk KI5 S 5. E AR ALEE R B o
05 B SRR TOK IS BUR A A, AL F 5 ey
(i Bt o [ 5K sl M7 A 5 T s e JXUR A s
[, LA AN B 5 G BT A 24 S TS Gedt e H 330
A KHUETT R . KPR AR E . JREE

S AEE].




[image: image35.jpg]|

.
i

BH
. (R
) T3l
—mERRT
HERESE
pulsbn il
[m— )

XS Y T R X < BR B B U T 53 B e s e A




[image: image36.jpg]K
. RERPE
- R

—BRRE
----- MEBIE
000 messm
[m— )

X PG TR (X Bk B i A BEH 53 T KB 2 X B




[image: image37.jpg]3. LSBT H

R e o

HRERETAR

BETR

BIRER

ZH23030420004

i 18 XK PR BE Talky5 94
HREEX

HAEERIT

—. ZRAARLAE

L FR$AT: () KIRA T RIEE K. SRR, (2 mPWEkiEE -6,
KR SRR A A . (3D IRAEK BRI R E AL S, DUKER. LUK
et DUKE N BUKGER . 2. KRB R BURE S S X EIRHUT (D ™8 <5

7 AT RE e TEAEHATAN R KR TR Re B i E. (20 FIAKIR
R BT AR R R A E S KR H, BAUKIEIUE BT
5K IR BRHE P2 R AT AN 7= R i

= SEYIHERE B

L FEIAT: (1) B SOgRy 2 B R 2440 e SR SRR 38 DL RS e e A b
WA R, TEMEK. (2 EPBRIETWAERXA TIEK, XK TIEKLS
G FIA BRI EER G, DT R NSRS A P i . BT TR DA X B[ 5
FRRIFI 15 K DR b PS5 YR BRI . 2. KRS R RIUR B S5 X R I 34
T (1D XFUAEE, i, Wb, BRI Tl A, R R T R e TR
VIR T &G BSOS TEMR.  (2) 20254, 16 65 &0/ /N BL_E IR IR
W GBS SEIUBRHERL, 9k A 3 A SR AR HE i

= R

L HE CHEA TR Y4 FToE 54 KT i) el Sl s R At A 48

&, R HEE DR ST IR, YA, HEAERS e ekE, HATTEES
FERKIGAE R, SR RGOSR R B R . 2. KA IR A R U S 1 X Rl BT
ARIRER R . A0, BT MRS L s e R@inh. B mhal.

M. BEVRIFRAERER

/




[image: image38.jpg]:ESRR
EXRPUOR: IR (BAFEFALTATILTHE (7)) BR “ZXZ4" XZEREA
WMAERTEH AR ERENE) (BAXAE (2022) 2341 F) #E B RALTE XK K.
HARFH: RE2023FFATEMYERFREE (RRILEEBRRFHUES R LT R ,
ERLEBR/RFHL AERNE., BRARFE, BANE (REFLEX, FALNE. BHAE. #
FRaE) ZAk%k. BEl, FERHENEA/RFUFUITALCEESANIN. ERELELAE

Ko
HER R H: R EARF S, AT X ESITFEM R RAT TR G0 M F K& T
RyHBEAE, 2AE: RE2023F9 A CHANERK U EIREA T 7 AR KA AKBERE X
GiRAMHTA) , KE 2023 F9 A CHEWEREAFHFEREF X,
FYEX: aF&E2023F9 AERHANERE. FETAK, URHTRENTREILEKX,
RKARARE: PRUERS SRAAAEARE, LWERKFRHIERLERNE,
GERER: ATFeBEREAXIEMIRFTEELFERAEN . Tl ENAESTESL
REESFMPEREAEITRERFTARFEREN EXRRFBREROF LT, EOHE
X BEA RS ERMTFRNNNS A, 2HERTESE, TERLERESH L.

10
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